
 
 

Technická pomoc při výrobě PBZ 

1. Jste v rámci svých zakázek poptání na dřevěné požární dveře, okna stěny s požární 

odolností? 

 

2. Zašlete specifikace k výrobkům (výkaz výměr), pohled, rozměr, požární odolnosti, požární 

zprávu či POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. Na email info@p-u-p.cz nebo přímo na Vašeho 

obchodního zástupce pana Lukáše Procházku prochazka@p-u-p.cz, +420 777 850 443. 

 

3. My Vám na základě těchto podkladů vypracujeme a zašleme cenovou kalkulaci TP, případně 

nejasností zkontaktujeme zpracovatele PBŘ nebo projektanta a vše za Vás vyřešíme.   

 

KALKULACE TP SE SKLÁDÁ: 

A) požární materiál (lepidla, zámky, skla) 

B)  poplatek za certifikát s technickou podporou 

(množství/sleva) 

 

4. Po akceptování cenové kalkulace na TP k Vám zajede Váš obchodní zástupce pro smluvního 

výrobce: 

 Předem pošle návrh smlouvy o TP. 

 Provede kontrolu výroby SVDPU. 

 Předá kalibrovaná měřidla.  

 Předloží PŘÍRUČKU PUP 2015 (jak vyrábět) spolu s přílohami k podepsání. 

 

o na 5 let se stáváte našim smluvním výrobcem 

 

5. Po bodu 3 a zaplacení zálohové faktury 60% (první spolupráce) Vám zašleme požární 

materiál (sklo – upřesnit rozměry, termín dodání 10 až 15 dnů) + výrobní výkresovou 

dokumentaci pro danou zakázku a typ požárního uzávěru + kontrolní list zakázky k archivaci 

u Vás ve společnosti. 

 

6. Kontrola výroby našim technikem. Případně fotodokumentace výroby PBZ. 

 

 

7. Po dokončení výroby nám zašlete fotografie finálních výrobků + potřebné informace 

k vypracování dokumentace PBZ (zašleme vzorový mustr k doplnění). 

 

 

8. My Vám na základě těchto podkladů vypracujeme dokumentaci PBZ. 

 

 

9. Schůzka na stavbě naším technikem, předání dokumentace PBZ odpovědné osobě + o 

štítkování požárního uzávěru.  

 

 

PUP – Vaše opora ve výrobě a montáži dřevěných požárních uzávěrů 
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